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Inledning 
 
Under 2005-2007 har grundstabilisering och ombyggnad av Uppsala Näs kyrka utförts. 
Arbetena inleddes sommaren 2005 med att grundstabilisering utfördes. 2006-2007 tog 
den invändiga ombyggnaden vid.  
 

Administrativa uppgifter. 
Objekt: Uppsala-Näs kyrka, Uppsala-Näs socken, Uppsala kommun och län. 
Arbetshandlingar:  

Förfrågningsunderlag, Uppsala-Näs kyrka totalrenovering och omgestaltning, , 
Bjerking AB, Uppsala, 2006-04-28.  

Länsstyrelsens beslut: 31.8.2000, dnr: 225-7367-00, 21.12.2005, dnr: 433-11511-05, 
18.9.2006, dnr: 433-5613-06, 23.3.2007, dnr: 422-4085-07.  
Byggherre, beställare: Balingsta pastorats kyrkliga samfällighet, Uppsala-Näs församling.  
Entreprenadform: Generalentreprenad 
 Projektörer: Bjerking AB: Bygg, Jakob Björklund, Arkitektur: Åsa Flarup 
 Källmark och Anna Röjdeby, VVS: Hans Enberg, El: Håkan Ekroth 
 Generalentreprenör, bygg: Dehlin entreprenad EF.  
 Underentreprenörer: VVS: K Medéns rör AB, Uppsala, El: Uppsala 
 elinstallatör AB, Uppsala. Murning: Öna bygg AB, Mora.  
 Sidoentreprenörer: Puts och målning: Tremans fasad AB, Hedemora. 
 Möbelsnickare: Peter Lind, Bredäng. Konservator: konservator Thomas 
 Wängelin, Uppsala, Närkekonservatorn AB,Gabor Pasztor, Örebro.  
 Antikvarisk kontrollant: Upplandsmuseet genom Johan Dellbeck  
  

Byggnadsbeskrivning 
Uppsala-Näs kyrka ligger i en dalgång och omges av åkermark. Närmast väster om 
kyrkogården ligger klockargården med ett äldre bostadshus. På den skogklädda höjden 
norr om kyrkan står klockstapeln.  
 
Kyrkan 
Kyrkan byggdes som en rektangulär salkyrka under 1400-talet. Byggnadsmaterialet är 
gråsten med tegel i gavelröstena och fönsteromfattningarna. Omkring år 1500 välvdes 
kyrkan med tegelvalv. Sakristian är välvd med tunnvalv.  
 
Fasaderna är spritputsade och avfärgade i ockragult med slätputsade, vita omfattningar 
och smygar. De kröns av en profilerad, putsad och vitmålad taklist. Gavelröstena i öster 
och väster är försedda med vitkalkade blinderingsnischer. En runsten är inmurad i västra 
gaveln. Fönstren i söder och väster har bevarat ursprunglig, medeltida form, vilket är 
ovanligt. De bägge sydfönstren sitter högt upp på fasaden och är relativt stora. 
Fönsterbågarna av trä är troligen från 1800-talet. Korfönstret är försett med 
glasmålningar från 1913. Det har spetsbågig, putsad tegelomfattning. Fönsterbänkarna är 
täckta med naturstenshällar. Kyrkan har ett brant sadeltak täckt med falsad skivplåt. 
Sakristian har ett pulpettak, också det täckt med falsad skivplåt. De kraftiga järnbanden 
som är spända runt hela kyrkan visar på hur man i äldre tid försökt lösa problem med 
grundläggningen som orsakat stora sprickor i murarna. Det finns även gamla dragjärn 
med ankarslutar. En grundförstärkning av betong gjordes 1941.  
 



Även ingången i söder har bevarat sin ursprungliga form med putsad omfattning av 
tegel. År 1875 revs ett vapenhus från 1666. I stället byggdes ett stort vindfång under 
läktaren, vilket fick fungera som vapenhus. Ytterdörren byttes mot den nuvarande 
pardörren i nyrenässansstil med överljus.  
 
Kyrkorummet täcks av tre putsade tegelribbvalv från omkring år 1500. Det mellersta 
valvet har det rikast utformade ribbmönstret. Ingången till sakristian har en ursprunglig 
omfattning i tegel och är försedd med en mycket ålderdomlig, plåtklädd bräddörr. 
Sakristian är försedd med ett putsat tunnvalv. Predikstolen tillkom i mitten av 1600-
talet men försågs med ljudtak år 1780, då den flyttades till sin nuvarande plats i norr. 
Läktaren i väster byggdes 1825. Orgeln är tillverkad 1851 men ett par gånger ombyggd 
och restaurerad. Orgelfasaden i nyklassicistisk stil är bevarad. På läktaren står delar av en 
äldre sluten bänkinredning kvar, förmodligen från 1700-talet,. Där står även ett par 
bänkar från 1881, då kyrkan försågs med öppna bänkar. 1941 försågs kyrkan åter med 
slutna bänkkvarter. I nordöstra hörnet av långhuset finns en inbyggd murad trappa upp 
till kyrkvinden. Takstolarna är av gotisk typ. På vinden ses att gavelröstena är murade i 
tegel.  
 
På kyrkogården strax söder om kyrkan ligger den s.k. lillkyrkan av gråsten med ett inre 
murskal av tegel. Invändigt är den försedd med medeltida tegelvalv. Byggnaden är 
uppförd som sakristia till en äldre träkyrka. Det råder delade meningar om när den 
byggdes. Tuulse daterar den till 1200-talets slut, medan Bonnier anser att den är byggd 
senare. Förtagningsstenar i sydmuren sägs tyda på att den uppförts som första etappen 
av en planerad stenkyrka. Förmodligen var det de dåliga grundförhållandena som gjorde 
att den nya kyrkan på 1400-talet placerades norr om den gamla kyrkan. Därefter blev 
stensakristian kvar på platsen.  
 
Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning 
Uppsala-Näs kyrka är mycket välbevarad i sin ursprungliga form sedan den byggdes på 
1400-talet och välvdes omkring år 1500. Interiören präglas av de rikt utformade valven. 
Exteriören karakteriseras av gavlarnas blinderingsnischer. Fönsteröppningarna i söder 
och väster har bevarat sin ursprungliga form, vilket är mycket ovanligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Bilderna ovan visar interiören efter 1941 års stora renovering. Då utfördes en  
grundförstärkning och en helt ny bänkinredning tillkom.  
 

 
Vykort från 1969. Ett nytt altare murades 1961 och i samband med det  



återställdes altarskåpet från 1400-talet.  

 
Koret år 2005. Foto Bjerking AB.  
 
 

 
Långhuset år 2005. Foto Bjerking AB.  
 
 



 

Renovering/ombyggnad 2005-2007 
 
På grund av att stora håligheter uppstått under kyrkans golv, vilket även hade börjat 
sjunka, genomfördes med början i augusti 2005en injektion av lättbetongprodukten 
Senad som fyllde ut hålrummen. Inför det arbetet tömdes kyrkan på sin fasta inredning 
med undantag för läktaren och orgeln. Äldre inventarier fördes till Upplandsmuseets 
magasin för deponering under ombyggnaden. Predikstolen fördes till en närbelägen 
verkstad för konservering.  
 
I samband med grundstabiliseringen ansökte Uppsala Näs församling i Balingsta 
pastorat om att få renovera och omgestalta interiören. Syftet var att återskapa den 
medeltida arkitekturen, att eliminera nivåskillnader mellan långhuset och koret samt att 
få ett mer flexibelt kyrkorum med flyttbara bänkar eller stolar. Det fanns också en vision 
om ett kyrkorum som skapar delaktighet och samhörighet vilket man inte ansåg att den 
gamla interiören gjorde. Församlingen anlitade Bjerking AB där ingenjör Jakob 
Björklund stod för de tekniska beskrivningarna och arkitekt Åsa Flarup Källmark för den 
rumsliga gestaltningen. Länsstyrelsen gav tillstånd till arbetena i december 2005 med 
villkoret att fortsatt detaljprojektering skulle bli föremål för samråd med och 
godkännande av Länsstyrelsen. Förslaget omfattade bl.a. ett borttagande av den slutna 
bänkinredningen vilken skulle ersättas av flyttbara bänkar. I förslaget ingick även 
installation av golvvärme och byggande av värmecentral utanför kyrkogården. Nya 
handlingar upprättades i april 2006 varefter länsstyrelsen godkände förslaget i detalj 
med undantag för förslaget till nytt vindfång/vapenhus. I beslutet framfördes att det 
befintliga vindfånget skulle bevaras. Detta beslut överklagades av församlingen.  
 
Borttagandet av 1941 års bänkinredning godkändes från antikvariskt håll eftersom 
bänkinredningen inte bedömdes ha något stort kulturhistoriskt värde. Bänkinredningen 
var av tämligen enkelt slag, delvis utförd med detaljer i masonit. Kalkstensgolvet i 
mittgången var bitvis förstört av ett mycket hårt spackel som använts för att få ett slätt 
underlag till den heltäckningsmatta som klistrades fast på stengolvet, troligen på 1970-
talet.  
 
Installation av golvvärme innebar att stora mängder fyllnadsmassor måste schaktas ut. 
Dessa arbeten inleddes i februari 2006 och övervakades av arkeolog Robin Olsson från 
Upplandsmuseet. Han har i en rapport redogjort för de lager och anläggningar som 
påträffades vid schaktningen.  
 
Senare under 2006 gjordes utvändiga schaktningar runt kyrkan och till den nya 
värmecentralen i en separat byggnad väster om kyrkogården. Även dessa arbeten 
övervakades Upplandsmuseets arkeologiska avdelning, Bent Syse, och finns 
dokumenterade i en rapport.  
 
Putslagning, kalkning 
De invändiga arbetena inleddes med putsrenovering och avfärgning med kalkfärg. I 
valven var putsen i god kondition och där behövde endast ett fåtal lagningar göras. På 
den nedre delen av väggarna, upp till ca 2 m över golvnivå, var det mycket bomputs som 
knackades ner och lagades med kalkbruk. Grundning gjordes med hydraulisk kalkgrund, 
utstockning och finstockning med luftkalkbruk. Fabrikatet var Maxit. Avfärgning  



 
Det gamla kalkstensgolvet under heltäckningsmattan. På bilden byggnadsentreprenör  
Anders Dehlin och Sten Henriksson från församlingen. Foto Bjerking AB 2005.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stengolvet frilagt sedan den limmade 
mattan avlägsnats. Foto Bjerking AB 2005.  
För att utjämna stenarna hade man 
tidigare använt en väldigt hård form av 
spackel som förstört stenarna.  



 
Långhuset i augusti 2005 sedan bänkarna avlägsnats.  
 
 

 
Korgolvet augusti 2005. De främre bänkskärmarna står ännu kvar.  
 
provades först med traditionell kalkfärg baserad på våtsläckt Gotlandskalk. Det gav inget 
bra resultat. Färgen fäste för dåligt och rann av putsen. Därför målades  
istället med fabriksblandad kalkfärg, Maxit Kulturkalkfärg. Den kulör som valdes var en 
varmvit rosatonad färg, snarlik ett äldre färgskikt som dokumenterades. Under den 
tidigare putsens vita färg syntes en ljust gråbrunaktig färg som var målad på en 
vattrivning. Under vattrivningen syntes en äldre slätputs avfärgad i en varmvit 



rosatonad kalkfärg. Den nya färgen är bruten med obränd umbra, 35 g per 25 kg 
kalkpasta enligt provsamlingen Kalkfärg 90. I NCS-systemet ligger kulören nära  
s0502-R.  
 
På norra väggen, öster om fönstret där putsen knackats ner, syntes ett väggparti med 
tegel stående på högkant. Övriga murpartier som lagades var av gråsten.  
 
Golvet/altaret 
Golvvärmeslingor lades ut i kyrkorummet. Därefter gjöts ett betonggolv. Ett glidskikt 
lades mellan yttervägg och betonggolv. Långhuset försågs med nytt tegelgolv av 25 mm 
rödbränt golvtegel från Bältarbo. I koret lades de gamla kalkstensplattorna tillbaka på 
golvet. Gravstenen i korgolvet bevarades orörd på sin gamla plats. Ett nytt altare 
murades med lättbetongsten och putsades med kalkbruk samt avfärgades med kalkfärg. 
Altaret placerades på ett nygjort fundament av tegel. I korgolvet gjordes håltagning i 
golvplattorna för 3 st. infällda belysningsarmaturer samt 2 st mikrofonuttag. Altaret har 
försetts med en ny altarring i trä som är uppdelad i tre sektioner och lätt att flytta.  
 
Fönsterrenovering 
Innerbågar och insida karmar målades i sin helhet. Tätningslister monterades på alla 
fönster utom i koret. Målning gjordes med linoljefärg i varmgrå kulör.  
 
Predikstolen 
Predikstolen hade flera färglager och ett tjock bredspackelskikt som bidragit till att släta 
ut profilerna. Det äldsta färglagret från 1600-talet finns bevarat på norra sidan av 
predikstolskorgen. På 1700-talet försågs predikstolen med en ny stänkmålning på en 
koboltblå grund. Det gjordes sannolikt samtidigt som den fick en ny placering i kyrkan 
år 1780. Under 1800-talets senare del försågs den med en brun lasyrådring. På 1940-talet 
tillkom en ny färgsättning som var ett försök att efterlikna den ursprungliga 1600-
talsfärgen. Då tillkom även utsmyckningsdetaljerna i masonit.  
 
Tillstånd för konservering av predikstolen gavs år 2000, den 31 aug. I beslutet står att 
konserveringen ska utföras av konservator Tångeberg AB, enligt ett av honom upprättat 
program. Tångeberg menade att den blå marmoreringen förmodligen var ursprunglig 
och att man borde återställa den färgen. Han föreslog även att de i masonit 
kompletterade delarna skulle bytas ut mot nya sniderier.  
 
Predikstolen demonterades och forslades till närbelägen verkstad där den restaurerades 
av konservatorerna Thomas Wängelin och Theresia Strömgren. Den blå 
stänkmarmoreringen från 1700-talet skrapades fram. Ca 60 % av den ursprungliga 
bemålningen var intakt. Resten av bemålningen var för sliten och nött för att ge ett gott 
helhetsintryck. Sammanhängande skadade partier målades om med konstnärsoljefärg 
och mindre skador och lakuner retuscherades med akrylfärg.  
 



 
Vintern 2006 sedan golvet schaktats ur.  
 
 

 
Predikstolen f yttades vintern 2006.  l
 
Figurer och ornament var guldbronserade. Spår av förgyllning fanns på omgivande 
profilerade lister. Vissa utsmyckningsdetaljer var gjorda av masonit. Figurerna hade 
skador i krederingarna. Dessa fästes tillbaka och spacklades ut och retuscherades med 
guldacryl, liksom omgivande lister.  
 
På ljudtaket skrapades 1700-talsbemålningen fram varvid ett molnmåleri upptäcktes på 
innertaket. 1700-talsmåleriet var i gott skick och endast mindre retuscher gjordes.  



 

 
Del av predikstolens baksida där den ursprungliga  
bemålningen fanns bevarad.  
 

 
Predikstolen under konservering. Den blå 1700-talsfärgen  
skrapas fram.  
 
 
 
 



Guldbronserade lister målades om med ny guldbrons som lackförseglades. En 
långsgående spricka i innertaket lusades i med trä, grundmålades och retuscherades.  
 
Predikstolskorgen fick en nytillverkad, stödjande underdel som målades i en neutral blå 
oljefärg. Trappans sidobarriär stänkmålades med oljefärg. Det fanns ingen underliggande 
1700-talsfärg att skrapa fram. Den försågs även med profilerade spegellister som 
guldbronserades. Trappan målades med en rödgul ockra oljefärg. Trappan och 
brädgolvet i predikstolskorgen var tidigare täckt med röd heltäckningsmatta. Det 
befintliga brädgolvet i korgen togs bort och det ursprungliga brädgolvet togs fram. På ett 
par ställen lusades sprickor i med furulister som färgades in med järnvitriol och kaffe.  
 
Läktarpelare och läktarbarriär, orgel 
Läktaren byggdes 1825. Läktarbarriären och dess pelare var målade i ljusgrått. I samband 
med ombyggnaden dokumenterades ett underliggande färglager i blått, som troligen var 
den ursprungliga färgen. Läktarbarriär och läktarpelare målades om med linoljefärg i den 
blå kulören. Färgen harmonierar väl med predikstolens blå färgsättning. Pelarna 
kompletterades med smala förgyllda band över pelarbaserna och under pelarkapitälen.  
 
Orgelfasaden och orgelhuset målades om med linoljefärg i samma grå färg som tidigare.  
 
Konservering av medeltida skulptur/altarskåpet  
Kyrkan har flera medeltida inventarier. Altarskåpet från 1400-talets mitt har 
konserverats och ställts på ett nymurat fundament bakom altaret och framför 
korfönstret. Fundamentet murades av lecablock och putsades med kalkbruk. Den icke 
ursprungliga figuren av ett krönt kvinnligt helgon har avlägsnats ur skåpet och ersatts av 
en 1400-talsskulptur av ett helgon som tolkats som St Botvid. Den var tidigare 
deponerad på Statens historiska museum men har nu återförts till kyrkan. 
Botvidsskulpturen passar bättre in i skåpet, rent storleksmässigt, än den skulptur som 
avlägsnades. Altarskåpet och St Botvid har konserverats av Gabor Pasztor, 
Närkekonservatorn. Han har samrått med konservator Peter Tångeberg i ärendet. 
Konservatorstillståndet från år 2000 gällande konservering av Mariaskulpturen, 
altarskåpet, predikstolen och två apostlar hade som villkor att arbetet skulle utföras av 
Tångeberg.  
 
Kyrkans Mariaskulptur har fått en ny placering på en specialgjord hylla på norra väggen 
under läktaren. Skulpturen konserverades för några år sedan av Peter Tångeberg.  
 
I samband med arbeten i förrådet under läktartrappan påträffades en del av en 
träskulptur i golvet. Det är en snidad hand i trä. En av figurerna i altarskåpet saknar en 
hand och det är sannolikt att det är den förlorade handen som påträffats. Meningen är 
att den ska konserveras och eventuellt sättas tillbaka i skåpet vilket inte skett ännu.  
 
Vapenhus/vindfång och entré  
Det kombinerade vapenhuset/vindfånget innanför entrén byggdes 1875. Väggarnas 
ursprungliga träpanel var sedan tidigare inklädd med en ny stående, spåntad panel. Det 
skedde troligen vid 1941 års restaurering då ny läktartrappa byggdes och då vindfånget 
försågs med ny innerdörr. När den senare tillkomna väggpanelen avlägsnades 2006 
uppenbarades ett fönster i vindfångets östra vägg som tidigare varit dold. Vindfånget 



demonterades i sin helhet för att senare kunna monteras upp igen i enlighet med 
Länsstyrelsens beslut.  
 
Entrén är försedd med en dubbeldörr av ek i nyrenässansstil, sannolikt tillkommen 
samtidigt med vindfånget 1875. Dörrbladen, som var inåtgående, har vänts och gjorts 
utåtgående. Insidan av dörren var målad i ljusgrått. Den färgen skrapades bort och 
dörrbladen laserades. Överljusfönstret har försetts med ett innanfönster som inte fanns 
tidigare. För att förbättra tillgängligheten har marken framför entrén höjts en aning, 
vilket skapar en jämnare sluttning upp mot porten. Tidigare fanns två höga trappsteg 
upp till porten. Närmast ingången har en stenhäll lagts ut. De tidigare trappstegen i det 
gamla vindfånget har också tagits bort för att i stället ersättas av ett sluttande plan med 
tegelgolv.  
 
Håltagning/uppvärmning 
Håltagning i murverk gjordes i grundmuren på västra gaveln, nära kyrkans sydvästra 
hörn. Håltagningen är till för att dra in värmeledning och elkablar.  
 
Kyrkan har försetts med ett vattenburet golvvärmesystem kompletterat med radiatorer 
med vattenburen värme. Radiatorerna är låga och långsträckta och placerade längs 
ytterväggarna i långhuset. De är infärgade i den ljusa väggfärgen men döljs till stor del av 
bänkarna som är uppställda längs väggarna.  
 
Separat RWC/värmecentral 
En ny byggnad för RWC och värmecentral har byggts väster om kyrkogården, intill 
klockargården. En jordkällare fanns tidigare på platsen. Byggnaden är uppförd enligt 
ritningar av Åsa Flarup. Det är en enkel träbyggnad med tegeltak och faluröd panel. I 
värmecentralen finns värmepump för bergvärme samt ny elcentral.  
 
Elinstallationer/ ljud och ljus 
Samtliga elinstallationer i kyrkan har förnyats och nya belysningsarmaturer har 
tillkommit. I fönstersmygarna har monterats små spotlightarmaturer på skenor riktade 
mot koret. På en valvribba på läktaren har en likadan skena med spotlightarmaturer 
monterats för att belysa orgelfasaden. Från korvalvet hänger en ny armatur med en 
opalglascylinder. Under läktaren fanns sedan tidigare i taket infällda armaturer som 
bytts ut mot nya.  
 
Högtalarsystemet har förnyats. En ny hög och smal högtalare har placerats på 
valvknekten söder om predikstolen.  
 
Ljud- och ljusanläggningen styrs från ett nytt träskåp placerat mot södra väggen under 
läktaren.  
 
Nya stuprör 
På sydsidan av kyrkan monterades nya stuprör i hörnen mot väster och öster, för att 
förbättra avrinningen från taket. Stuprören och vattkuporna utfördes i traditionell stil 
med skarpa vinklar och infärgades vita lika bakomliggande fasadputs. Kyrkan har sedan 
tidigare stuprör på norra sidan.  
 
 



Dopfunt 
Dopfunten har placerats under läktaren och fått ett nytt fundament murat i tegel, i 
stället för det stenfundament som tillkom 1990.  
 
Antikvariska slutsatser och kommentarer 
Restaureringen av Uppsala Näs kyrka representerar en trend som varit tydlig på senare 
år. Gamla värmeinstallationer med direktverkande el byts ut mot nya 
uppvärmningssystem med vattenburen värme och värmepump. En fråga som diskuterats 
mycket det senaste decenniet är den om den fasta bänkinredningens vara eller icke vara i 
de svenska kyrkorna. I många kyrkor har man tagit bort en eller flera bänkrader av 
liturgiska och praktiska skäl. Det är dock sällan som en fast bänkinredning har tagits 
bort i sin helhet, mycket beroende på att bänkinredningarna ofta besitter ett högt 
kulturhistoriskt värde och att rumsupplevelsen och det kulturhistoriska värdet skulle 
påverkas menligt av ett borttagande av alla bänkar. I fallet Uppsala Näs kyrka bedömdes 
att den tidigare bänkinredningen från 1941 inte hade något stort kulturhistoriskt värde. 
Borttagandet av bänkarna har renodlat och bidragit till att framhäva de medeltida 
rumsformerna, vilket var ett av syftena med restaureringen. Samtidigt har 
tillgängligheten förbättrats i och med att trapporna vid entrén tagits bort. Rummet har 
med sina nya flyttbara bänkar blivit mer flexibelt vilket också var ett av syftena från 
början.  
 
Ur antikvarisk synvinkel har det varit positivt att predikstolen återfått sin 1700-talsfärg 
och att läktaren också återfått en äldre färgsättning.  
 
 

 
Bild tagen under putsrenoveringen. På norra väggen vid predikstolens ljudtak blottades tegelmurverk 
sedan löst sittande puts avlägsnats. Det är stortegel på högkant. Kyrkans murar består för övrig  till 
största delen av gråsten.  

t

 
 
 



 
Foto hösten 2006 när det nya tegelgolvet läggs ut.  
 
 

 
Fotografi från oktober 2007 av den nya altaranordningen. Altarringen i förgrunden består av  
ytterligare två sektioner som ställs fram vid behov.  
 
 



 
Entrépartiet i oktober 2007.  
 
 
 
 
 

 
Dopfunten har placerats på ett nytt tegelfundament under läktaren. På bilden ses predikstolens  
nya underrede av trä.  



 
Vy mot orgelläktaren i väster.  
 

Predikstolen med restaurerad färgsättning 
från 1700-talet och nytt underrede av trä.  
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